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Lastro de Brita — Dreno
=~ go20 Malhade ferro ltem |Qtde. Descri¢éo
T 1 15x15cm, esp=1/4
12 01 |Tampéo Ferro Fundido, Trafego Intenso, Vao Livre de 80cm.
20 13 Armadura em barra de agco CA-50(aouB) fyk=500mPa (em ago 6,3mm,
malha simples 15x15) em kg.
21 | 150 |Bloco de Concreto Estrutural 0,14 x 0,19 x 0,39
o0 B —@ 22 | 10 |Bloco de Concreto Estrutural 0,14 x 0,19 x 0,19
@Fermo CA S0 0u 60 \mm:o CA 50 0u 605 @+ —® 23 | 75 |Bloco Tipo Canaleta Concreto Estrutural 0,14 x 0,19 x 0,39
] o]
I ~ 24 12 |Ferro CA 50 & 5/16" cumprimento total de 5,80 metros.
25 08 |Ferro CA 50 @ 5/16" cumprimento total de 4,30 metros.
26 | 0,25 |m? de Brita n° 1 para Lastro
Armadura em barra de agco CA-50(aouB) fyk=500mPa (em aco 8,0mm,
] 27 | 23 |malha simples 10x10) em kg.
Bl @ —
L] 28 | 0,46 |Concreto Usinado fck 25 para execucgéo de lajes e pilares em m?
29 | 0,96 |Concreto Usinado fck 20,0 mPa para execucao base caixa 12cm em m?®
il o 30 | 04 |Tabua de Pinus/Cedrilho 20x2,5x250cm
== aun 31 | 04 |Tabua de Pinus/Cedrilho 20x2,5x350cm
- 32 01 |Mago de Prego com Cabecga 17x21 com 1kg
@1 | —9 ) )
il 33 | 10 |Sarrafo Pinus/Cedrilho 7x2x5x250cm
— e ] T—@ . .
. H —@® 34 | 10 |Sarrafo Pinus/Cedrilho 7x2x5x350cm
- —@ .
| breno 35 | 01 |Tubo PVC PEAD para Energia em metros com cap nas pontas
== @w @w 36 | 0,52 |Concreto Usinado fck 25 (canaleta) em m?
L 5 R_mu 7 37 | 0,90 |Tubo PVC /DEFOFO/PEAD 200mm para dreno da caixa em m
2 2 & 38 | 01 |Arame Recozido 18 - Quilo
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